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ABSTRAK 

 

Perancangan rangka gokart bertujuan untuk mendesain rangka yang kuat, 

aman, dan nyaman serta mampu mendukung performa gokart secara keseluruhan 

dengan baik. Proses perancangan dilakukan dengan melalui beberapa tahap 

diantaranya dengan melakukan studi lapangan, studi pustaka, diskusi, dan 

wawancara dengan narasumber. Rangka gokart terbuat dari pipa baja St 37 

dengan diameter luar 31 mm dan diameter dalam 27 mm. Pembebanan yang 

terjadi pada rangka gokart dianggap bersifat statis tertentu dengan beban sebesar 

1500 N. Beban tersebut merupakan penjumlahan dari beberapa beban yaitu berat 

maksimal pengemudi 700 N, berat mesin 300 N, dan berat rangka itu sendiri 

ditambah berat perlengkapan lainnya sebesar 500 N. Rangka gokart memiliki 

dimensi panjang 1670 mm, lebar 650 mm, dan jarak antar sumbu roda adalah 

1200 mm. Dari hasil perhitungan pembebanan terhadap rangka gokart, didapatkan 

hasil antara lain reaksi tumpuan pada masing-masing tumpuan depan adalah 

sebesar 300 N, dan pada tumpuan belakang masing-masing adalah sebesar 450 N, 

sedangkan momen yang terjadi adalah sebesar 216000 Nmm. Tegangan yang 

terjadi pada rangka saat menerima beban adalah sebesar 4,119 N/mm
2
, faktor 

keamanan yang digunakan sebesar 5. Konstruksi rangka terbukti sangat aman 

terhadap gaya-gaya yang terjadi karena σ < σijin = 4,119 < 74 N/mm
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