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ABSTRAK

Multipoint Controller Unit (MCU) merupakan suatu end point H.323 yang
berperan sebagai server conference. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
performansi video conference yaitu faktor kondisi jaringan dan faktor performansi
end point H.323 yang digunakan pada aplikasi tersebut (terminal H.323, MCU,
gatekeeper dan gateway). Pada tugas akhir ini pengukuran performansi video
conference dititikberatkan pada faktor performansi MCU yang akan digunakan.
MCU terbagi dua jenis yaitu MCU berbasis hardware dan software.

Perencanaan implementasi pada tugas akhir ini adalah
mengimplementasikan suatu video conference 3 klien pada jaringan LAN dengan
dukungan MCU software. Karena lebih menitikberatkan pada faktor performansi
MCU maka implementasi dilakukan pada jaringan LAN dengan skenario yang
sama. Pada MCU software yang akan digunakan adalah openMCU v.1.1.7. Ada
dua metode pengukuran performansi pada tugas akhir ini, pertama yaitu
pengukuran secara obyektif yang mana meliputi pengukuran delay antar paket,
jitter, throughput dan packet loss, yang kedua adalah pengukuran secara subyektif
yang mana penilaian performansi dilakukan oleh audiensi (MOS).

Hasil pengujian pada implementasi MCU software, packet loss yang
dihasilkan pada kedua implementasi adalah 0%. Sedangkan jitter dan delay antar
paket berbanding lurus. Untuk throughput pada implementasi MCU software
lebih tinggi, penilaian subyektif MOS kualitas video pada MCU software Quality
of Service (QoS) diperhatikan juga.
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