ABSTRAK

Pada sistem akuisisi data berbasis komputer, perpaduan perangkat keras (hardware)
dan perangkat lunak (software) merupakan elemen penting dalam proses pengukuran
dan kontrol. Dan LabVIEW merupakan salah satu software yang telah teruji dengan
baik aplikasinya dalam sistem akuisisi data di bidang industri maupun militer. Tetapi
untuk menggunakan LabVIEW sebagai bagian dari sistem akuisisi data, harus disertai
dengan hardware dari perusahaan yang sama dan memiliki harga yang cukup mahal.

Tujuan dibuatnya alat ini adalah sebagai alternatif alat akuisisi data yang kompatibel
dengan LabVIEW tetapi dengan biaya yang lebih ekonomis atau terjangkau.
Perancangan alat ini menggunakan sebuah papan sirkuit Arduino Uno yang telah
terintegrasi chip mikrokontroller AVR AT-Mega 328 dan dihubungkan dengan
komputer menggunakan komunikasi serial USB. Selanjutnya, Arduino akan
dikoneksikan dengan berbagai jenis input seperti sensor suhu LM 35, Potensiometer,
dan sensor cahaya Light Dependent Resistor (LDR). Kemudian data-data tersebut
akan diproses dan divisualisasikan oleh LabVIEW.

Hasil uji coba menunjukkan, bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan
baik. Pengukuran sensor suhu LM35 menunjukkan bahwa nilai suhu yang
ditunjukkan thermometer dan suhu yang ditampilkan pada LabVIEW memiliki
kesalahan relatif yang kecil, yaitu sebesar 1,4%. Demikian juga pada potensiometer,
nilai output tegangan dari potensiometer yang diukur voltmeter jika dibandingkan
dengan hasil yang ditampilkan pada LabVIEW, kesalahan relatifnya sebesar 0%.
Sedangkan untuk Light Dependent Resistor (LDR) persentase kesalahan relatif pada
pencahayaan + 58 lux yaitu sebesar 18,8 %. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan
bahwa alat yang dibuat sudah cukup layak digunakan sebagai alat akuisisi data
ekonomis yang memiliki kompabilitas baik dengan LabVIEW.
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