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Self Compacting Concrete memberikan solusi baru dalam dunia teknologi beton 

saat ini, karena tidak memerlukan vibrator untuk pemadatannya. Self Compacting 

Concrete adalah beton yang mampu memadat dengan beratnya sendiri, tanpa 

diperlukan peralatan pemadatan beton. Self Compacting Concrete merupakan 

perkembangan teknologi dalam pekerjaan beton, baik terhadap pelaksanaan teknis 

maupun kualitas jangka panjang beton yaitu performance dan durabilitasnya.  

Faktor penting pada Self Compacting Concrete ini adalah workabilitas yang 

tinggi, yang dapat dicapai dengan memanfaatkan perkembangan teknologi 

material beton yaitu admixture superplasticizer. Dalam penelitian ini digunakan 

Superplasticizer Viscoflow 3211N untuk mengetahui tingkat kelecakan pada 

beton Self Compacting Concrete dengan faktor air semen yang rendah mampu 

untuk mempertahankan tingkat kelecakannya. Pengujian workability dilakukan 

dengan menggunakan alat Slump Cone dan Papan Slump Flow. Untuk pengujian 

kuat tekan beton dilakukan pada umur 1, 3, 7, dan 28 hari. Pada pengujian kuat 

tekan diutamakan untuk umur 1 hari untuk kuat tekan awal dan 28 hari untuk kuat 

tekan akhir dari beton.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dosis pemakaian 1,6% admixture 

Superplasticizer Viscoflow 3211N mencapai nilai kuat tekan Self Compacting 

Concrete yang paling optimum yaitu sebesar 64,16 MPa pada umur 28 hari. 

Untuk Berat Jenis Self Compacting Concrete, secara umum nilainya tidak jauh 

berbeda dengan berat jenis yang dimiliki oleh beton normal sebesar ± 2400 kg/m³ 
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