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ABSTRAK

Dalam industri perminyakan Produksi adalah salah satu target utama yang
harus dicapai setiap hari, untuk mencapai hal tersebut sangat diperlukan
Perawatan, perbaikan dan perobahan terhadap metoda Produksi agar produksi
minyak yang sudah ada dapat ditingkatkan atau paling tidak dipertahankan agar
tidak terjadi penurunan produksi.

Dalam penelitian ini dilakukan perancangan Electrical Submersible Pump
(ESP) bertujuan untuk menaikan jumlah Produksi minyak mentah (Crude Oil)
pada sumur XY-15, Perancangan menghitung laju Index Produksi dari sumur
minyak dengan menggunakan metode Petroboras, asumsi yang digunakan pada
metoda ini adalah minyak air dan gas tidak mengalir bersama-sama dari reservoir
menuju ke sumur (cased hole), pengolahan data mengacu kepada teori kurva
kelakuan Pompa (Pump Performance Curve), dari sini dapat diketahui besaran
kapasitas kemampuan pompa Electrical Submersible untuk mengangkat fluida
dari bawah sumur ke permukaan, dimulai dengan menghitung kedalamam
perkiraan tinggi permukaan cairan dalam sumur ditambah dengan besarnya angka
friksi dari tube yang digunakan dan tambah angka tekanan permukaan sumur
maka didapatkan angka Total dynamic Head sumur, dapat dirumuskan TDH = Hd
+ Ft + Ht, (  Total Dynamic head = Head + Friction Loss + Tekanan permukaan),
dari besarnya angka TDH dapat dihitung jumlah tingkat Pompa (jumlah impeller
dan diffuser), atau dapat menggunakan table kurva kelakuan pompa sehingga
dengan mudah dapat dihitung Head, Break Horse Power (HP) yang dibutuhkan
serta Efisiensi pompa, setelah didapat angka Head sumur  maka dapat dihutung
jumlah tingkat pompa (Stage) yang di inginkan, yaitu Stage = TDH : Head.
Jumlah stage sangat menentukan kapasitas pompa semakin banyak jumlah stage
maka semakin besar kemampuan pompa untuk menaikan jumlah fluida.

Dari hasil perancangan Electrical submersible Pump pada sumur XY-15,
diperoleh hasil yang significan, Produksi  XY-15 sebelumnya berkisar pada angka
65 BOPD (Barrel Oil Per Day) naik menjadi 244 BOPD setelah dikonversi ke
Electrical submersible Pump (ESP) Total kenaikan produksi sumur ini adalah 244
BOPD – 65 BOPD = 179 Barrel Oil / Day, naik sebesar 179 barel per hari.

Tiga (3) hal penting yang harus diperhitungkan agar pompa ESP dapat
bekerja pada kapasitas optimal, tiga hal ini adalah : Kapasitas Head (Head
Capasity) dari Pompa, Efisiensi Pompa (Pump effiisiensi) dan Kemampuan tenaga
motor untuk menggerak pompa (Brake Horse Power- BHP)

Kata kunci : Flow Capacity, Head, Break horse Power HP, dan Efficiency %.


