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ABSTRAK

Analisa Implementasi Metode High Performance Tuning Pada Mesin Sepeda
Motor Tipe Yamaha 5TP 4-tak 180 cc

Proses modifikasi untuk meningkatkan performa mesin, diantaranya
peningkatan daya, torsi dan power band pada mesin motor bakar 4-tak untuk
keperluan harian maupun kompetisi. Proses modifikasi yang dimaksud adalah
dengan metode High Performance Tuning. Metode ini berkaitan dengan
peningkatan efesiensi _volumetrik, efisiensi _siklus, efektifitas proses ekspansi,
peningkatan rentang RPM vyang lebih maksimal, penerapan camshaft yang lebih
agresif, system exhaust yang mendukung peningkatan performa, sistem suplai
campuran bahan bakar ideal. Selanjutnya beberapa aspek diatas serta beberapa
komponen dan sistem yang berkaitan dengan metode ini harus saling mendukung
pada level yang sama agar menciptakan Kkinerja seluruh sistem yang selaras.
Dimana penentuan level keselarasan seluruh system itu ditentukan oleh karakter
performa mesin yang dibutuhkan atau diinginkan, setelah lebih dahulu menyadari
kompromisasi dari setingan power band pada rentang RPM tertentu.

Langkah-langkah pada metode vyang dimaksud akan diterapkan
semaksimal mungkin pada sebuah mesin sepeda motor tipe Yamaha 5TP yang
diberikan peningkatan volume selinder menjadi 180 cc (Bore Up), yang akan
digunakan pada kompetisi DragBike. Lalu mesin tersebut akan diuji Dynotest agar
dapat diketahui besar peningkatan performa yang meliputi daya, torsi, rentang
RPM maksimum, puncak daya dan torsi maksimum pada RPM tertentu dan
menganalisa konsumsi bahan bakarnya.

Disain sistem aliran fluida, baik itu sistem aliran campuran udara dan
bahan bakar ataupun sistem aliran gas sisa/buang secara nyata menentukan
karakter performa suatu mesin motor bakar 4-langkah. Hal ini dapat
diperhitungkan dengan rumus :
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*) Keterangan mengenai rumus diatas dijabarkan pada

subsubbab 2.2.3.Kecepatan Gas Masuk (Inlet Gas
Speed)halaman 48.

Dengan penerapan metode High Performance Tuning yang bermaksud
untuk memindahkan powerband mesin ke tingkat RPM mesin yang lebih tinggi
agar memberikan output power yang maksimal, terbukti bahwa dengan uji coba
yang dilakuan oleh penulis pada mesin sepeda motor Yamah Jupiter Z tipe mesin
5TP pada awalnya powerband berada pada 5000-8000 rpm, meningkat menjadi
9000-12500 rpm.

Rpm =

Kata kunci : Performa mesin sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang sudah
dimodifikasi pada sistem sirkulasi fluida bakarnya, dengan metode
High Performance Tuning.
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