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NOTASI  KETERANGAN         SATUAN 

A   Luas penampang     mm
2
  

At   Luas penampang keseluruhan    mm
2
 

(A) Luas rata-rata penambang    mm
2
 

b   Lebar penampang     mm 

d   Jarak tegas lurus dari gaya F terhadap titik A  mm 

E   Modulus elastisitas     N/mm
2
 

F   Gaya       N 

FS   Faktor keamanan    

F1   Gaya pada bracket bagian belakang   N 

F2   Gaya yang dihasilkan oleh cilinder   N 

F3   Gaya yang diterima oleh bracket bagian bawah N 

F4   Gaya pada link     N 

F5   Gaya yang terjadi pada ujung bucket   N 

F    Vektor gaya global 

f    Vektor gaya nodal 

G   Modulus geser      N/mm
2
 

h   Panjang penampang     mm 

I   Momen inersia penampang    mm
4
 

J   Monen inersia polar     mm
4
 

M   Gaya momen lebtur     N.mm 
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MA   Momen dititik A     N.mm 

P   Tekanan      Kg/mm
2
 

Q   Momen statis      mm
3
 

r   Jari-jari      mm 

T   Torsi       N.mm 

t   Tebal dinding      mm 

V   Gaya geser      N 

W   Gaya berat benda     N 

                                   Regangan      Nmm 

   Lendutan      mm 

                                  Tegangan normal     N/mm
2
 

a   Tegangan normal akibat beban axial   N/mm
2
 

b   Tegangan normal akibat beban vertikal  N/mm
2
 

d   Tegangan perencanaan     N/mm
2
 

all   Tegangan ijin      N/mm
2
 

τ   Tegangan geser      N/mm
2
 

τs   Tegangan geser akibat gaya geser   N/mm
2
 

τt   Tegangan geser akibat torsi    N/mm
2
 

x   Tegangan arah X     N/mm
2
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