
 
 
 
 

iv 

ABSTRAK 

 

Didalam suatu sistem seluler GSM, MSC ( Mobile Switching Center ) 

adalah merupakan salah satu perangkat yang memegang peranan utama. MSC 

berfungsi sebagai perangkat yang menerima, memproses dan meneruskan suatu 

panggilan, baik itu panggilan dalam bentuk suara ( Voice Call ) ataupun dalam 

bentuk data ( Data Call ).  

Seiring dengan semakin meningkatnya jumah  pelanggan dan 

perkembangan teknologi dibidang Cellular khususnya di perangkat Core ( MSC ), 

PT. INDOSAT, Tbk sebagai salah satu Operator Seluler GSM terbesar dan 

terdepan di Negeri ini mencoba menerapkan suatu Teknologi baru disisi jaringan 

CORE nya, yaitu dengan menerapkan Teknologi MSC IN POOL. 

MSC in POOL adalah salah satu Teknologi penggabungan beberapa MSS 

yang sudah ada maupun yang baru didalam suatu area dengan tujuan untuk 

memeperbesar kapasitas VLR MSS dan meningkatkan avalibitas jaringan dengan 

memperbanyak redudancy MSS serta Mengurangi beban CP LOAD yang tinggi di 

MSS tersebut. 

Pada saat sekatang ini, MSS-MSS yang baru diterapkan sebagai MSC IN 

POOL adalah MJK15, MJK19 dan MJK21 yang mencakup daerah Jakarta Jakarta 

Barat, Jakarta Timur dan Jakarta pusat yang secara beban trafik yang berbeda-

beda. 

Berdasarkan hasil analisa performansi, utilisasi VLR pada MSS dimana 

MSS tersebut diterapkan MSC IN POOL adalah merata karena adanya distribusi 

Subscriber  secara otomatis ke MSS-MSS didalam MSC IN POOL. Selain itu 

dengan pendistribusian Subscriber yang merata menyebabkan beban CP LOAD di 

MSS-MSS tersebut juga menjadi rendah dan merata pula. 

 

 


