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Building Automation System (BAS) Pada Gedung DepKes Jakarta 
 

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang otomatisasi kontrol 
mengalami kemajuan yang cukup pesat mengingat kebutuhan akan sistem kontrol 
yang handal dan efisien namun mudah dalam pengoperasiannya semakin 
dibutuhkan pada saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan semakin merebaknya 
industri-industri yang menggunakan sistem otomasi yang mampu menggantikan 
kinerja manusia sehari-hari. 

  
Sistem otomasi dapat diaplikasikan pada banyak aspek yang salah satunya 

adalah pada gedung atau bangunan dengan ukuran menengah sampai ukuran besar 
namun tidak menutup kemungkinan pula pada gedung dengan ukuran yang kecil. 
Dapat kita bayangkan betapa tidak praktis dan tidak efisien jika pada suatu 
gedung atau pada suatu bangunan tidak ditunjang dengan suatu sistem otomasi. 
Sebagai contoh, misalnya ; sistem penerangan pada suatu gedung atau bangunan 
dengan ukuran besar belum dikontrol secara otomatis sehingga kegiatan 
menyalakan / mematikan lampu harus secara manual. Jika jumlah lampu yang 
akan dinyalakan masih sedikit tidak akan menjadi suatu masalah, namun jika 
jumlah lampu yang harus dinyalakan banyak maka akan membuat kewalahan dan 
tidak efisien.  

 
Maka dari itu timbul keinginan untuk studi tentang sistem Building 

Automation System (BAS) pada gedung laboratorium 2 Pusat Pengawas Obat dan 
Makanan Nasional (PPOM) Departemen Kesehatan Jakarta. Sistem BAS ini 
menggunakan Process Control Devices (PCD) SAIA sebagai pengendalinya.  
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