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ABSTRAK 
 
 

Secara umum yang dimaksud dengan moulding adalah proses 

pembentukan benda kerja dengan wujud tertentu dari material kompon(plastic/ 

compound articles) dengan menggunakan alat bantu yang berupa cetakan atau 

mould, yang dalam pelaksanaanya menggunakan perlakuan panas dan  pemberian 

tekanan.  

Pengaruh disain sangat berpengaruh  pada produk, dengan menggunakan 

metode penggantian jenis runner type submarine gate menjadi slider gate adalah 

hasil yang cukup baik. Sebelumya proses perhitungan tidak dapat diketahui maka 

penulis ingin memperhitungkan waktu proses permesinan. Setelah dihitung pada 

bagian komponen yang telah ditentukan  maka hasil dari perhitungan untuk proses 

milling dan drilling adalah   970,89 menit.  

Dengan dihitung estimasi waktu akan terlihat dengan jelas hal ini akan 

membantu semua pekerjaan pembuatan molding khususnya untuk pembuatan 

molding part D,M,X. Perawatan dan perbaikan yang mudah sehingga dapat 

meningkatkan mutu produk secara terus menerus. 

 

Kata Kunci : Cavity, Core, Spacer ,Runner, Ejektor Block,Slider Block.                                             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


