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ABSTRAKSI 

Judul : Evaluasi Kinerja Simpang Bersinyal Di Kawasan Simpang Dago dan Cikapayang 
Kota Bandung. 
Nama : Epul Saepuloh   N.I.M : 41107110031  Pembimbing : Ir. Alizar, MT. 
Tahun : 2010  

Kota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat merupakan tempat tujuan wisata 
dengan berbagai lokasi yang menarik para wisatawan baik lokal maupun asing, yang 
mengakibatkan banyak sekali para wisatawan datang ke Kota Bandung.  

Dan semenjak dibangunnya tol Cipularang  jumlah kendaraan yang masuk ke kota 
Bandung semakin melonjak, sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan di berbagai 
ruas jalan-jalan, diantaraya di Simpang  Dago dan Simpang Cikapayang, hal tersebut 
mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada kedua simpang tersebut.  

Penelitian ini berlokasi pada dua simpang di Kota Bandung yaitu Simpang Dago dan 
Simpang Cikapayang yang menghubungkan Jalan Ir. H. Djuanda dan hasil dari penelitian 
diharapkan dapat diketahui pengaruh dari dua simpang tersebut tehadap kelancaran 
lalulintas ruas jalan yang dimaksud dengan memperhatikan tingkat kinerja simpang yang 
ada. Adapun penelitian ini merujuk kepada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) 
khususnya simpang bersinyal untuk menentukan nilai-nilai parameter yang menunjukkan 
tingkat kinerja sebuah simpang bersinyal. Parameter-parameter tersebut antar lain berupa 
derajat kejenuhan, panjang antrian, rasio kendaraan terhenti serta waktu tunda yang 
diakibatkan oleh simpang.  

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kedua simpang tersebut memiliki nilai derajat 
kejenuhan rata-rata diatas 0.75, maka simpang tersebut memiliki tingkat pelayanan yang 
buruk, dengan tingkat pelayanan yang buruk akan berpengaruh pada efisiensi kerja seperti 
kemacetan, polusi, dan pemborosan BBM, ini berarti kedua simpang tersebut memiliki 
kinerja yang perlu diperbaiki lagi guna dapat melayani arus kendaraan yang ada pada saat 
ini.   

Adapun usulan penanganan terhadap masalah yang ada yaitu dengan memperkecil 
hambatan samping, jika hal tersebut masih belum bisa, maka alternatif yang lain adalah 
dengan mengubah jalur kedua simpang tersebut, yang tadinya dua arah menjadi satu arah, 
pengaturan arus searah berdasarkan pengaturan jam atau hari dan Pemberlakuannya 3 in 1 
pada hari dan jam tertentu.    

Kata kunci: Simpang, Kemacetan, Tingkat kinerja simpang, Parameter simpang 
bersinyal. 
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