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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Setelah melakukan perancangan, penerapan dan pengujian terhadap sistem, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut : 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Dari hasil pengujian pada table 4.1 terlihat module solar cell selain 

digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, 

module ini juga dapat dijadikan sensor cahaya. 

2. Dari hasil pengujian pada table 4.2 terjadi drop tegangan ketika rangkaian 

driver transistor yang digunakan berada dalam keadaan menghantar. Dari 

tegangan 11.58 volt lampu led tidak teraliri listrik, namun ketika driver 

transistor menghantar tegangan menjadi 3,76 Volt dan lampu led hidup 

setelah teraliri listrik. 

3. Dari hasil pengujian pada table 4.3 terlihat baterai pada keadaan penuh 

terukur dengan tegangan 12.6 Volt , dan pada keadaan kosong baterai 

terukur pada tegangan 11.98 volt. Dari hasil pengukuran ini kapasitas energi 

baterai yang tersisa dapat diukur dengan mudah berdasarkan tegangan 

terukur dari baterai. 

 

 

5.2 Saran 

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, sebagai sensor solar cell pada sistem dapat 

digantikan dengan sensor Photo Transistor sehingga respon sensor terhadap 

perubahan intensitas cahaya dapat lebih cepat terjadi. 

2. Sistem ini dapat digunakan sebagai pengganti lampu bohlam dan lampu neon 

pada lampu jalan dan lampu taman. 

3. Solar cell yang digunakan efisiensinya sangat rendah, sehingga apabila ingin 

di kembangkan lebih lanjut ada baiknya apabila sistem menggunakan solar 
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cell dengan efisiensi yang lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan daya 

yang jauh lebih besar. 

4. Baterai yang digunakan memiliki kapasitas 5 AH, namun apabila ternyata 

matahari jarang bersinar ada baiknya menggunakan baterai dengan kapasitas 

yang lebih besar dari 5 AH. 
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