
ABSTRAK 

PERANCANGAN MICROSTRIP BAND PASS FILTER PADA 

FREKUENSI 3,3 GHZ DENGAN MENGGUNAKAN DEFECTED 

GROUND STRUCTURE 

Rendy Yudha Aditya 

Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia 

rendyudhaditya@gmail.com 

 Filter merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem telekomunikasi 

wireless. Sinyal yang ditransmisikan dan diterima akan diloloskan pada satu frekuensi dan 

dalam bandwidth yang sudah ditentukan, Filter yang baik adalah filter yang mampu menekan 

sedalam mungkin frekuensi yang ditolak. Defected ground structure adalah salah satu model 

filter yang bisa membantu menekan frekuensi yang ditolak. 

 Dasar penelitian ini yaitu bertujuan untuk membuat sebuah band pass filter yang dapat 

meloloskan frekuensi 3,3 GHz. Filter ini dirancang dengan perhitungan pendekatan 

aproksimasi induktansi dan kapasitansi. Setelah itu didapatlah filter dengan metode square 

open-loop resonator dan defected ground structure yang sudah dilakukan simulasi berulang-

ulang menggunakan software Sonnet. Software ini menggambarkan hasil respon grafik 

performansi filter, seperti grafik perbandingan antara respon magnitude terhadap frekuensi cut-

off, respon frekuensi terhadap redaman minimum, agar dapat dilakukan evaluasi atas hasil 

perancangan filter. Setelah didapat desain yang sesuai dengan spesifikasi filter yang kita 

inginkan, maka proses fabrikasi dengan cara etching dapat dilaksanakan. 

 Setelah filter terealisasi, dilakukanlah suatu pengukuran menggunakan vector network 

analyzer. Dari hasil pengukuran, respon filter terjadi pergeseran frekuensi center sejauh 118 

MHz. Serta perubahan bandwidth menjadi 72-77 MHz. Pada filter yang menggunakan DGS 

memiliki respon S11 yang lebih baik 9,4dB dibanding filter yang tanpa menggunakan DGS. 
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