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Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang
berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau
lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

The Primrose Condovilla di kota Bekasi merupakan kawasan hunian vertikal di
area tepi danau yang asri seluas 6 hektar di mana 80% lahan disediakan untuk area
terbuka hijau dengan tematik lansekap tropis yang dilengkapi beragam fasilitasnya.
Pada penelitian ini, permasalahannya adalah merencanakan sistem drainase yang
optimal sehingga tidak terjadi permasalahan genangan atau luapan dari saluran akibat
limpasan air hujan.

Analisa hidrologi dimaksudkan untuk mendapatkan debit dari saluran sehingga
sistem jaringan drainase dan dimensi hidrolis penampang saluran dapat direncanakan
agar kawasan The Primrose Condovilla mampu menampung limpasan air hujan untuk
di alirkan ke saluran dan danau. Pada penelitian ini juga akan dibahas mengenai
peritungan kapasitas maskimum danau terhadap pengembangan daerah sekitar sehingga
akan mempengaruhi kapasitas danau. Curah hujan dihitung dengan rumus distribusi
normal dan metode Mononobe yang menghasilkan intensitas curah hujan periode ulang
2 tahun sebesar 316,339 mm/jam. Pengambilan periode ulang hujan 2 tahun
berdasarkan Permen PU No.12/PRT/M2014 periode ulang hujan yang digunakan untuk
kawasan dengan luasan kurang dari 10 hektar dengan kategori kota besar. Perhitungan
debit banjir dilakukan dengan metode rasional, dan untuk mendapatkan dimensi paling
efisien perhitungan debit dilakukan per segmen. Debit banjir terbesar yang didapatkan
adalah 1,87 m3/detik. Elevasi muka air maksimum danau berada di 14.85 meter diatas
permukaan laut (mdpl)  sedangkan elevasi dasar saluran terendah yang direncanakan
berada di 15,253 mdpl. Rencana desain saluran berbentuk bujur sangkar dan
menggunakan lapisan beton. Debit proyeksi Blok R8 dibagi menjadi 2 segmen yaitu
0,0724 m3/detik untuk segmen barat dan 0,00692 m3/detik untuk zona timur. Kapasitas
tampungan air danau sebesar 47.774,47 m3.
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