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ABSTRAK 
 

 
 

Studi kasus misalignment (Angular Misalignment) yang diakibatkan dari adanya 

masalah looseness karena terjadi keretakan dan korosif pada baseframe motor arah 

inboard axial. Penulis menganalisa atas permasalahan tersebut pada area SRU-022G-

P901F WWT2. Pengukuran dilakukan menggunakan machinery healt analyzer vibrasi 

tipe CSI 2130 yang berbasis Fast Fourrier Transformation (FFT) dan pengerjaan 

Alignment dilakukan dengan Analyzer Laser Alignment Pruftechnik. 

Nilai pengukuran vibrasi pada tanggal 3 januari 2008 yaitu 5,96 mm/sec (status : alarm 2) 

timbul masalah loosness, pada tanggal 5 maret 2008 dengan nilai pengukuran 14,48 

mm/sec (status : high alarm 2) timbul masalah misalignment (angular misalignment).  

Alignment dilakukan pada equipment motor dan pompa sentrifugal dengan spesifikasi 

motor 3 phasa, 985 rpm (motor 6 pole), kopling jenis shortflex serta pompa sentrifugal 

tipe andritz. 

Pada tanggal 14 desember 2008 dilakukan Realignment dan hasil pengerjaan dari 

alignment adalah Excellent, kemudian dilakukan pengukuran vibrasi kembali setelah 

perbaikan pada tanggal 12 juli 2010 yaitu baik masalah loosness maupun misalignment 

sudah hilang dan kondisi mesin kembali dalam keaadaan normal. 
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