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Adaptive Cancellation : Teknologi dasar carrier in carrier yang bekerja dengan
membentuk frekuensi estimasi dan melakukan penghilangan
sinyal dengan memisahkan frekuensi estimasi dari sinyal

gabungan

Adaptive Filter : Filter yang bekerja dengan melakukan estimasi dari sinyal
yang mengganggu dan memisahkan estimasi ini dari sinyal

gabungan

Gain Antena Efektif : Perbandingan daya pancar suatu antenna refrensi (biasanya

berupa antenna isotropis) dengan daya masukan yang sama

Bandwidth : Besarnya sebuah jalur komunikasi

Bandwidth Allocated : Bandwidth yang dialokasikan pada transponder yang
merupakan hasil kali bandwidth occupied dengan pengaruh

faktor guard band

Bandwidth Occupied : Bandwidth yang dibutuhkan per carrier

Broadband : Menunjukkan sinyal dengan rentang frekuensi lebar,

sehingga mampu menumpang informasi yang lebih besar
juga

Duplex : Sinyal yang menempati 2 kanal yang berbeda frekuensi
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XV

: Rangkaian IC yang terprogram secara manufaktur sesuai

dengan kebutuhan industri frequency offset

: Gangguan dari sinyal akibat pelemahan dua buah sinyal atau

lebih

: Besar daya yang dipancarkan suatu terminal dari bumi yang

dapat diterima satelit

Sebuah sistem kontrol frekuensi yang memanfaatkan
sensitivitas deteksi fasa antara sinyal input dan output dari

sebuah rangkaian osilasi yang terkontrol

Bandwidth dari suatu filter relative terhadap nyquist
bandwidth F/2, dimana F adalah symbol rate. Contoh: roll of
factor 0,5 menunjukkan bandwidth 50% lebih besar

dibandingkan nyquist bandwidth

Delay bolak-balik satu perjalanan dari saat sinyal
dipancarkan dari SB A sampai dengan diterima kembali di

SB A
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