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ABSTRAK 

 

Pada Tugas Akhir ini dibahas mengenai implementasi teknologi CnC 

PCMA Canceler yang digunakan untuk efisiensi penggunaan bandwidth dan 

power transponder. Bandwidth dan power transponder adalah resource satelit 

yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan efisiensi dalam 

penggunaan resource tersebut, agar semakin banyak kebutuhan komunikasi 

broadband via satelit yang dapat dilayani. 

Untuk mengatasi keterbatasan resource tersebut, maka diperlukan suatu 

teknologi yang dapat memberikan efisiensi dalam hal penggunaan bandwidth 

dan power transponder. CnC PCMA Canceler adalah salah satu teknologi 

terbaru dalam sistem komunikasi satelit yang dapat memberikan efisiensi 

dalam hal penggunaan bandwidth dan power transponder, yang bekerja dengan 

melewatkan dua carrier secara bersamaan dengan menempati spektrum 

frekuensi yang sama tanpa menyebabkan interfrensi. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengamatan dan 

pengukuran penggunaan bandwidth dan power transponder pada sistem 

komunikasi VSAT SCPC dengan menggunakan teknologi CnC PCMA 

Canceler pada modulasi QPSK, 8PSK, 16PSK dengan FEC 1/2, 3/4, dan 7/8. 

Dengan digunakannya teknologi CnC PCMA Canceler, dapat menghemat 

penggunaan bandwith atau power transponder sampai dengan 50%. 

Dari hasil pengukuran sistem CnC, pada modulasi QPSK dengan FEC 

1/2, 3/4, dan 7/8 serta modulasi 8PSK dengan FEC 1/2 dan 3/4 didapatkan 

efisiensi sewa layanan transponder sampai dengan 50%. Pada modulasi 8PSK 

dan 16PSK dengan FEC 7/8 dan 1/2 didapatkan efisiensi sewa layanan 

transponder masing 34.10% dan 39.38%. Sedangkan pada modulasi 16PSK 

dengan FEC 3/4, dan 7/8 tidak didapatkan efisiensi sewa layanan transponder. 
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