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Pada Fakultas Teknik Mesin Universitas Universitas Mercu Buana, Jakarta belum  
memiliki sebuah alat pengujian getaran mekanis. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 
terhadap alat tersebut dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari ketiga pegas 
terhadap nilai konstanta pegas (k), nilai faktor peredaman (), nilai frekuensi pribadi (n) 
dengan cara pengukuran dan perhitungan serta mengetahui pada getaran bebas  paksa. 
Metode penelitian ini dilakukan dengan memakai tiga macam pegas yang berbeda ukuran 
diameter kawat pegas tersebut. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa nilai 
konstanta pegas (k) pada pegas A adalah sebesar 4.9 N/m, nilai konstanta pegas (k) pada 
pegas B adalah sebesar 2.8 N/m sedangkan nilai konstanta pegas (k) pada pegas C adalah 
sebesar 9.81 N/m. Untuk redaman baik getaran bebas maupun getaran paksa 
menggunakan satu viskositas yang ditentukan, dan hasil pengujian didapat nilai rasio 
damping A sebesar 0.075 rad/s, nilai rasio damping B, 0.159 rad/s, rasio damping C 
sebesar 0.23 rad/s. Hasil penelitian getaran juga menghasilkan simpangan yang hasilnya 
bahwa nilai simpangan A lebih besar dari nilai simpangan C, dan nilai simpangan B, 
sedangkan nilai simpangan C lebih kecil dari nilai simpangan Adan B. Dari hasil dari 
penelitian uji getaran  bebas memvalidasikan dengan memasukkan nilai frekuensi pribasi 
(ωn) damping rasio (ζ) dan nilai frekuensi pribadi (ωd), dengan  menggunakan program 
Mat Lab. 

 
Kata kunci: konstanta pegas, faktor peredaman, frekuensi pribadi. 
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