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ABSTRAK 

 

Pendistribusian energi listrk kepada konsumen harus senantiasa dijaga mutu 

dan kontinuitasnnya, keandalan pendistribusian energi listrik PT PLN (Persero) 

memiliki dua indikator utama yaitu SAIDI (System Avarage Interuption Diration 

Index) adalah rata-rata pemadaman selama setahun dan SAIFI (System Avarage 

Interuption Frequency Index) adalah rata-rata berapa kali terjadi pemadaman 

selama setahun. Nilai dari kedua indikator tersebut menjadi dasar untuk mengetahui 

kondisi keandalan jaringan distribusi yang ada sehingga perlu dilakukan studi untuk 

mengetahui kondisi jaringan distribusi dan tindakan apa yang perlu dilakukan agar 

keandalan jaringan tetap terjaga. 

Penelitian menggunakan data jaringan distribusi milik PLN tegangan 20 kV 

penyulang Kerang pada gardu induk Gandul. Menggunakan data pemadaman 

jaringan di tahun 2016 sebagai dasar penelitian dan perhitungan nilai SAIDI dan 

SAIFI. Perhitungan nilai SAIDI dan SAIFI menggunakan 2 jenis metode 

perhitungan, yaitu dengan menggunakan teori keandalan berdasarkan komponen 

material penyulang Kerang dan menggunakan data lapangan berdasarkan jumlah 

kejadian pemadaman pada penyulang selama tahun 2016. 

Hasil penelitan menunjukan bahwa nilai SAIDI berdasarkan teori keandalan 

adalah 2,32 jam/tahun namun berdasarkan data lapangan nilai SAIDI adalah 10,35 

jam/tahun. Dan untuk nilai SAIFI berdasarkan teori keandalan adalah 1,03 

kali/tahun namun berdasarkan data lapangan nilai SAIFI adalah 11,06 kali/tahun. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nili SAIDI dan SAIFI pada 

penyulang Kerang belum cukup baik dalam keandalan penyaluran energi listrik 

kepada konsumen. Dan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan untuk meningkatkan keandalan 

penyulang Kerang. 
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