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ABSTRAK 
 

Analisa Tingkat Keandalan Penyulang Inai PT. PLN (Persero) Area Teluk Naga dengan Metode 

Section Technique dan Metode Reliability Index Assesment serta Simulasi Etap 12.6 

 

Keberlangsungan sistem distribusi tenaga listrik 20 kV kepada konsumen PLN khsususnya 

pelanggan PLN Area Teluk Naga tentunya sangat dipengaruhi oleh tingkat keandalan sistem. 

Tingkat keandalan dapat diukur dari berapa kali gangguan yang terjadi dan lama durasi gangguan. 

Untuk mencapai tingkat keandalan yang andal perlu adanya analisis dan evaluasi terhadap jaringan 

.Kondisi saat ini PLN Area Teluk Naga belum memiliki metode atau instrument analisis untuk 

memprediksi dan mengevaluasi tingkat keandalan di penyulangnya 

Dalam rangka memberika solusi untuk hal tersebut maka penulis melakukan studi analisa 

tingkat keandalan distribusi 20 kV pada area pelayanan PLN Area Teluk Naga khusus penyulang 

(feeder) Inai dengan menggunakan metode data mapping analysis berupa metode section technique, 

Reliability Indeks Assesment dan Simulasi Etap 12.6 dengan tujuan mengetahui tingkat indeks 

keandalan penyulang Inai tersebut sehingga dapat dibandingkan dengan standart PLN. 

Hasil yang didapat dari analisis dan perhitungan dengan metode section technique nilai SAIFI 

=1.718 gangguan/tahun, SAIDI = 14.552 jam/tahun dan CAIDI = 8 jam/tahun. Sedangkan dengan 

metode RIA nilai SAIFI = 1.705 gangguan/tahun, MAIFI = 0.062 gangguan/tahun, SAIDI = 14.422 

jam/tahun dan CAIDI = 8.459 jam/tahun. Kemudian bila di running menggunakan Softwarea ETAP 

12.6 nilai SAIDI = 1.794 gangguan/tahun, SAIDI = 14.480 jam/tahun dan CAIDI = 8.069 jam/tahun. 

Berdaasarkan hasil tersebut tingkat keandalan pada penyulang inai masih memenuhi standar PLN 

yaitu SAIFI 3.2 kali/tahun dan SAIDI 21 jam/tahun.  
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