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ABSTRAK 

 

Dalam pembangunan terdapat suatu utilitas atau perlengkapan yang ada didalam 

gedung yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur-unsur kenyamanan, 

kesehatan, keselamatan dalam sebuah gedung itu sendiri. Salah satunya adalah adanya 

sistem instalasi pemadam kebakaran (fire fighting), dimana instalasi ini dirancang 

untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran pada bangunan gedung. 

Pada perencanaan sistem fire fighting ini bertujuan untuk memahami sistem fire 

fighting pada gedung apartemen beserta spesifikasinya dan membuat RAB (rencana 

anggaran biaya) sistem fire fighting pada gedung apartemen. Penulis melakukan 

perencanaan dengan melakukan perincian setiap komponen beserta spesifikasi teknis 

yang digunakan dalam sistem fire fighting, selanjutnya melakukan perhitungan 

kebutuhan biaya yang diperlukan untuk membangun sistem fire fighting pada proyek 

apartemen Borneo Bay - Balikpapan. Dari hasil perencanaan ini didapat bahwa sistem 

fire fighting yang digunakan pada proyek apartemen Borneo Bay - Balikpapan terdiri 

dari 3 sistem yaitu sistem hydrant, sistem sprinkler  dan sistem drain sprinkler dengan 

biaya yang diperlukan untuk membangun sistem fire fighting pada proyek apartemen 

Borneo Bay - Balikpapan adalah sebesar Rp. 17.278.000.000,- sudah termasuk PPN 

10%, pekerjaan persiapan, prasarana dan penunjang, testing commissioning atau 

pengujian serta pengurusan ijin-ijin DPK (Dinas Pemadam Kebakaran) daerah 

Balikpapan, Kalimantan Timur. 
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