ABSTRAK

PT. BASF Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi bermacam jenis
bahan kimia untuk keperluan industri. Salah satu site BASF terbesar di Indonesia
terletak di Cengkareng, Jakarta Barat. Bagian produksi bertanggung jawab atas
produk-produk seperti adhesive, pigmen cat, pigmen tinta dan lain-lainnya. Karena
jenis produk yang diproduksi bermacam-macam, untuk memastikan kebersihan
maka dilakukan pembersihan dengan tekanan tinggi (HPC). HPC pada isotank
berpotensi bahaya selama proses berlangsung, sehingga perlu metode untuk
mengidentifikasi dan pengendalian resiko bahaya. Hazard identification risk
assessment and risk control (HIRARC) merupakan metode yang digunakan untuk
mengidentifikasi resiko bahaya di PT. BASF Indonesia dengan target zero accident.
Tujuan  penelitian ini  untuk mengidentifikasi aspek bahaya serta
merekomendasikan cara mengatasi permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja
(K3) pada proses HPC Isotank di PT BASF Indonesia site Cengkareng. Penerapan
metode HIRARC menurunkan angka resiko pada potensi bahaya terjatuh dari
ketinggian dari medium (6) menjadi low (2) serta tersemprot air dari medium (6)
menjadi low (4).
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