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DAFTAR TABEL 

 

No. Tabel             Halaman 

2.1 Kriteria energi spesifik gedung perkantoran ber-AC        6 

2.2 Kriteria energi spesifik gedung perkantoran tanpa AC       7 

2.3 Nilai standard kuat cahaya pada ruangan         7 

2.4 Nilai minimum COP sesuai SNI 03-6310-2011        9 

2.5 Nilai minimum COP sesuai ASHRAE 90.1-2010        9 

2.6 Standard pemakaian air sesuai Ditjen Cipta Karya Dinas PU     11 

4.1 Pemakaian listrik bangunan gedung P3T       21 

4.2 Jumlah, jenis, daya pengenal lampu dan lux ruangan pada lantai 1    30 

4.3 Jumlah, jenis, daya pengenal lampu dan lux ruangan pada lantai 2    31 

4.4 Nilai konsumsi energi ruangan lantai 1       32 

4.5 Nilai konsumsi energi ruangan lantai 2       33 

4.6 Hasil pengukuran temperatur dan kelembaban ruangan pada lantai 1   35 

4.7 Hasil pengukuran temperatur dan kelembaban ruangan pada lantai 2   36 

4.8 Spesifikasi AC ruangan pada gedung P3T       38 

4.9 Nilai konsumsi energi ruangan pada lantai 1       39 

4.10 Nilai konsumsi energi pada lantai 2           39 

4.11 Nama, jumlah dan daya peralatan pada gedung P3T      44 

4.12 Hasil pengukuran konsumsi air        46 

4.13  Spesifikasi pompa pada gedung P3T        46 

4.14 Hasil pengukuran kebocoran saluran air       52 

4.15 Peluang dan rekomendasi penghematan energi      52 

4.16 Potensi penghematan energi dengan mematikan AC      54 

4.17 Potensi penghematan energi dengan pengaturan temperatur AC    54 

4.18 Potensi penghematan energi dengan menutup exhaust fan     54 

4.19 Potensi penghematan energi dengan pemasangan penutup pintu otomatis   55 

4.20 Potensi penghematan energi dengan pemasangan penutup kondensor AC   56 

4.21 Potensi penghematan energi dengan penggantian AC     56 

4.22 Konsumsi energi pompa karena kebocoran saluran air     58 

4.23 Rekapitulasi Penghematan         58 

4.24 Matriks manajemen energi pada gedung P3T       59    
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