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ABSTRAK 

 

Pada CV.Jaya Abadi selama bulan agustus 2017 sampai dengan oktober 2017 biaya 
listriknya mencakup KWh (Kilo Watt hours) dan juga membayar kelebihan biaya KVArh 
(Kilo Volt Ampere reactive hours) yang diakibatkan rendahnya faktor daya,sebagai 
ilustrasi biaya KVArh bulan Agustus Rp.2.660.469,bulan September Rp.5.846.267 dan 
bulan Oktober Rp.5.775.448.  

Dalam upaya konservasi sebagai diamanatkan dalam permen No 70 tahun 2009 
tentang konservasi energi, Maka CV. Jaya Abadi bermaksud menurunkan  biaya total 
(KWh + KVArh) dengan cara mengurangi biaya KVArh dengan metode penggunaan 
kapasitor Bank, Sehingga tagihan yang akan muncul hanyalah KWh saja. Dalam tugas 
akhir ini dilakukan perhitungan daya reaktif yang dibutuhkan untuk kapasitor bank pada 
CV. Jaya Abadi dan di analisa menggunakan metode perhitungan segitiga daya untuk 
menaikkan faktor daya (cos φ) dari 0.51 (rata- rata selama 3 bulan) menjadi 0,95. 

 Setelah melalui perhitungan dan di analisa maka besar daya reaktif yang harus 
disuplai oleh capacitor bank sebesar 65 kVAr dengan nilai total kapasitansi sebesar 1435 
μF. Capacitor Bank tersebut dirancang dengan menggunakan metode Global 

Compensation Capasitor yang terbagi dalam 1 modul 1 x 15 KVAr + 5 x 10 KVAr. Nilai 
Investasi untuk pemasangan capacitor bank sebesar Rp. 34.374.466,5 dan penghematan 
didapat Rp 5.282.886/bulan pada pemakaian KWh PLN 4.671 KWh, maka ROI (Return On 

Investmant) = 6,5 Bulan. 
 

Kata kunci : kapasitor bank, faktor daya, ROI (Return On Investmant) 
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