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ABSTRAK

Kualitas pembakaran mesin diesel didasarkan pada kualitas campuran udara dan bahan
bakar. Untuk tercapai hal tersebut sistem injeksi bahan bakar harus memenuhi
kemampuan tekanan tinggi, kontrol tekanan, waktu dan laju injeksi yang tepat. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja mesin diesel yang berfokus pada
daya dengan metode kalibrasi pompa bahan bakar dan injektor melalui pengujian
dynotest pada 1900 rpm dengan 4 kali pembebanan. Penurunan kinerja pompa bahan
bakar dan injektor diindikasikan merupakan salah satu penyebab menurunnya daya
mesin diesel. Penelitian ini berkonsentrasi pada perhitungan daya secara manual yang
didapatkan dari hasil torsi dari dynotest yang kemudian dibandingkan dengan daya
hasil dynotest sebelum dan sesudah pompa bahan bakar dikalibrasi kemudian
dijadikan bahan anlisis. Dari penelitian tersebut telah menunjukkan pengaruh kalibrasi
pompa bahan bakar dan injektor cukup besar untuk menaikkan daya, hal ini terbukti
dari hasil dynotest. Hasil pengujian dynotest menunjukkan bahwa dari awal
pembebanan sudah terlihat kenaikannya, pada pembebanan 25% daya naik dari 67 hp
menjadi 78 hp, pembebanan 50% dari 125 hp menjadi 148 hp, pembebanan 75 % dari
176 hp menjadi 215 hp dan pembebanan 100% dari 239 menjadi 283 hp.

Kata kunci: Kalibrasi pompa bahan bakar dan injector, tes dyno, daya, dan torsi
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ANALISIS PENGARUH KALIBRASI POMPA BAHAN BAKAR DAN
INJEKTOR TERHADAP DAYA PADA MESIN CUMMINS
NT855R5 MELALUI PENGUJIAN DYNOTEST

ABSTRACT

The combustion quality of a diesel engine is based on the quality of the air and fuel
mixture. For achieve this, the fuel injection system must meet the capability of high
pressure, precise control of pressure, timing and rate of injection. The purpose of this
study was to determine the performance of a diesel engine that focuses on power with
the fuel pump and injector calibration method through dynotest testing at 1900 rpm
with 4 times loading. The decrease in the performance of the fuel pump and injectors
is indicated as one of the causes of the decline in diesel engine power. This study
concentrates on calculating the power manually obtained from the torque results from
the dynotest which is then compared with the dynotest results before and after the fuel
pump is calibrated and then used as material for analysis. From these studies, it has
been shown that the effect of fuel pump and injector calibration is large enough to
increase power, this is evident from the dynotest results. The results of the dynotest
test showed that from the beginning of the loading, an increase was seen, at 25%
loading the power increased from 67 hp to 78 hp, 50% loading from 125 hp to 148 hp,
75% loading from 176 hp to 215 hp and 100% loading from 239 to 283 hp.

Key words: Fuel pump and injector calibration, dyno test, power, and torque
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