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ABSTRAK 

Judul : Perencanaan Overlay Lapisan Perkerasan Lentur Dengan Metode Bina Marga Pada 
Infrastruktur Area Parkir (Studi Kasus Apartemen U-Residence, Karawaci, Tangerang), 
Nama : Muh. Iqbal Syam Putra, NIM : 41111010048, Dosen Pembimbing : Ir. Alizar, MT, 
2016 
 
Apartemen U – Residence yang berlokasi di Jalan Bulevard Diponegoro No. 105 # 00 - 00, 
Lippo Karawaci, Tangerang, Banten. Dengan luas lahan ± 7990 m2, Gedung ini terdiri 44 
lantai dengan 3 basement. Dimana itu semua selain diperuntukkan sebagai hunian juga 
sebagai kantor, pusat perbelanjaan dan food court. 

Perkembangan lalu lintas di area parkir yang meningkat dari tahun ke tahun, membuat 
ruas jalan tersebut tidak lagi memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Untuk  itu 
diperlukan suatu rencana jangka panjang untuk meningkatkan kualitas mutu di ruas jalan di 
Apartement U – Residence yang dapat mewakili kapasitas jalan tersebut. 

Desain perkerasan lentur didasarkan pada analisis sistem lapisan dimana beban 
kendaraan dipikul secara bersamaan oleh semua lapisan perkerasan sebagai satu kesatuan. 
Kontribusi setiap lapisan perkerasan dalam memikul beban kendaraan, ditentukan oleh 
karakteristik bahan dan tebal dari masing-masing lapisan perkerasan tersebut. Bahan 
perkerasan dengan kualitas yang lebih baik pada umumnya digunakan sebagai lapisan 
perkerasan yang lebih atas. Sedangkan lapisan-lapisan dibawahnya menggunakan bahan 
perkerasan yang kualitasnya lebih rendah, tetapi kualitasnya harus lebih baik daripada 
kualitas tanah dasar yang mendukungnya. Perkerasan ini umumnya terdiri dari tiga lapis 
atau lebih. Struktur perkerasan lentur tipikal. Terdiri dari lapisan permukaan, lapisan 
pondasi, lapisan pondasi bawah, dan lapisan tanah dasar dengan CBR = 6 % 

Analisa penentuan tebal perkerasan area parkir U-Residence menggunakan 
beberapa parameter penentu seperti data lalu lintas harian rata-rata awal tahun rencana, 
pertumbuhan lalu lintas, lalu lintas rata-rata akhir tahun rencana, data curah hujan, kelas 
jalan dan faktor regional. 

Perhitungan tebal lapisan perkerasan jalan lama (overlay) dapat dihitung dengan 
metode perencanaan Bina Marga. Dari metode tersebut dan dengan CBR 6% dihasilkan 
untuk jalan dengan panjang 188 meter, lebar 7,6 meter berdasarkan metode Bina Marga 
diperoleh ketebalan overlay AC – WC = 5 cm. 

Dari perhitungan tebal lapisan perkerasan diatas maka dapat diestimaskan biaya 
yang akan di keluarkan yaitu untik pelapisan tambahan atau overlay yang dibutuhkan 
berdasarkan metode Bina Marga adalah Rp. 110.736.357 
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