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Abstrak 

Judul :  Analisis Perbandingan Settlement pada Perbaikan Tanah Kompresibel 

Dengan Metode PVD (Studi Kasus Proyek Pembangunan Power Plant Block 3 

Area 1, Tambak Lorok), Nama : Yusuf Wahyu Nugroho , Nim : 41114120002, 

Dosen Pembimbing : Ir. Desiana Vidayanti, MT., 2018.  

Prefabricated Vertical Drain merupakan jenis material geosintetic yang 

digunakan pada tanah kompresibel atau undrain untuk mendisipasi kelebihan 

pore pressure yang terdapat didalam tanah. Biasanya pada permukaan tanah 

dipasang juga horizontal drain atau sand drain untuk mengalirkan air yang telah 

terdisipasi keluar.  Sistem ini dikombinasikan menggunakan timbunan preloading 

sesuai beban dan elevasi desain rencana. Dalam tugas akhir ini, suatu lahan 

dengan luas 1Ha akan dibangun Power Plant dengan tanah dasar berkonsistensi 

lempung lunak hingga kedalaman 25m, Tanah akan ditreatment menggunakan 

Prefabricated Vertical Drain (PVD). Analisis akan dilakukan dengan bantuan 

program Plaxis 2D dengan membandingkan desain perencanaan terhadap actual 

dilapangan yang telah diamati melalui data instrumentasi geoteknik dan 

diverifikasi menggunakan program Plaxis 2D. 
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