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ABSTRAK 

Generator set merupakan pembangkit sumber daya listrik eksternal yang digunakan 

oleh industri guna menambah pasokan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan 

operasional produksi, namun generator set tersebut memiliki satu kekurangan yaitu 

kebisingan dalam nilai decibel yang tinggi dan bertolak belakang dengan kesehatan 

sistem pendengaran manusia, oleh karena itu upaya untuk mereduksi tingkat 

kebisingan generator set tersebut adalah dengan merancang dan menginstal exhaust 

muffler yang berfungsi sebagai reduser tingkat kebisingan, dalam perancangan 

exhaust muffler tersebut menggunakan metode Design For Manufacture and 

Assembly (DFMA) dimana penerapan metode tersebut bertujuan untuk 

mengefisiensikan perancangan dan proses perakitan exhaust muffler, target reduksi 

kebisingan dalam satuan decibel pada hasil perancangan berdasarkan metode 

DFMA tersebut adalah 105dB menjadi 72dB,  dimana terdapat improvement pada 

unsilenced existing condition (before) dan silenced condition (after), acuan dari 

improvement terhadap reduksi kebisingan tersebut adalah peraturan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Tahun 1995 bahwa nilai kebisingan 75dB hingga 

72dB dinyatakan aman dan ergonomis untuk kategori sektor operasional 

perindustrian, guna memastikan hasil perancangan dapat diterima dan dioperasikan 

dengan sebagaimana mestinya maka akan mengikut sertakan penilaian publik atau 

audience dengan mengkolektif kuesioner penilaian terhadap unsilenced existing 

condition (before) dan silenced condition (after) pada generator set 1000kVA 

tersebut. 
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ABSTRACT 

Generator sets are external power sources used by industry to increase the supply 

of electrical energy to meet production operational needs, however, these generator 

sets have one drawback, namely noise in high decibel values and contrary to the 

health of the human hearing system. To reduce the noise level of the generator set 

is to design and install an exhaust muffler that functions as a noise level reducer, 

in the design of the exhaust muffler using the Design For Manufacture and 

Assembly (DFMA) method where the application of this method aims to streamline 

the design and assembly process of the exhaust muffler, The target noise reduction 

in decibels in the design results based on the DFMA method is 105dB to 72dB, 

where there are improvements in unsilenced existing conditions (before) and 

silenced conditions (after). The improvement to noise reduction is a regulation of 

the Minister of Health of the Republic of Indonesia in 1995 that the noise value of 

75dB to 72dB is declared safe and ergonomic for the industrial operational sector 

category, in order to ensure that the design results can be accepted and operated 

properly, it will include public or audience assessments collectively. assessment 

questionnaire on the unsilenced existing condition (before) and silenced condition 

(after) on the 1000kVA generator set. 
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