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ABSTRAK 

Wireless Power Transfer (WPT) merupakan teknologi transfer daya dari sumber 

ke beban tanpa kontak fisik. Pemanfaatan teknologi WPT mempunyai daya tarik 

yang tinggi untuk diteliti. Salah satu faktor yang menjadi fokus penelitian adalah 

peningkatan terhadap efisiensi transfer daya dari koil primer (Tx) sebagai 

pengirim ke koil sekunder sebagai penerima (Rx). Upaya untuk meningkatkan 

efisiensi transfer daya dapat diperoleh dengan penambahan Magnetic Resonant 

Coupling (MRC). Selain MRC, berdasarkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya penambahan metamaterial dapat meningkatkan efisiensi. 

Pada penelitian ini termasuk dalam Experimental Researach  atau penelitian 

percobaan. Pada penelitian ini akan menguji pengaruh metamaterial pola square 

spiral non array (tunggal) dengan kombinasi pengukuran 1 lapis metamaterial, 2 

lapis metamaterial, dan 2 lapis metamaterial dengan penambahan MRC. 

Pengukuran dilakukan pada jarak kumparan Tx dan Rx 5 cm, 10 cm, 15 cm, dan 

20 cm. Sedangkan untuk pengukuran letak titik fokus metamaterial menggunakan 

metamaterial 2 lapis dengan penambahan MRC yang ditempatkan pada jarak 5 cm 

dari Tx, 10 cm dari Tx, dan 15 cm dari Tx. 

Berdasarkan data percobaan,  jarak antar kumparan dengan efisiensi WPT ideal 

terjadi pada jarak 15 cm dengan penambahan metamaterial 1 lapis efisiensi naik 

sebesar 8,61%, 2 lapis naik 22,83%, dan 2 lapis ditambah MRC naik 46,94%. Dan 

pada jarak 20 cm dengan penambahan metamaterial 1 lapis efisiensi naik 5,92%, 2 

lapis naik 16,43%, dan 2 lapis ditambah dengan MRC naik 42,91%. 

Pada pengukuran letak titik fokus terjadi pada jarak metamaterial 10 cm dai Tx 

menggunakan metamaterial 2 lapis ditambah MRC dengan jarak antar kumparan 

Tx Rx 20 cm 

 

Kata kunci : WPT, Metamaterial, Magnetic Resonant Coupling (MRC) 

 

 

 

 


