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ABSTRAK

Perencanaan drainase merupakan aspek penting dalam pengembangan perumahan.
Apabila saluran drainase tidak direncanakan dengan baik maka kawasan
perumahan tersebut dapat banjir dan pengembang akan rugi karena perlu membuat
saluran drainase dua kali. Curah hujan dihitung dengan rumus distribusi normal,
distribusi log normal, distribusi log pearson III dan distribusi gumbel. Berdasarkan
uji kecocokan data dengan metode Chi-Kuadrat, nilai log normal memiliki nilai
paling kecil, sehingga dipilih perhitungan log normal. Perhitungan intensitas curah
hujan dihitung menggunakan metode Mononobe, angka intensitas hujan antara lain
181,5253 untuk zona F, 227,7324 untuk zona E, 254,6735 untuk zona D, 245,3859
untuk zona C dan 163,6253 untuk zona A&B. Pengambilan periode ulang hujan 5
tahun berdasarkan Permen PU No.12/PRT/M2014 periode ulang hujan yang
digunakan untuk kawasan dengan luasan 10-100 hektar dengan kategori kota
sedang, angka jumlah penduduk tahun 2014 didapatkan dari website pemerintah
kabupaten Garut. Perhitungan debit banjir dilakukan dengan metode rasional, dan
untuk mendapatkan dimensi paling efisien perhitungan debit dilakukan per
segmen. Terdapat lima jenis saluran dari hasil perhitungan yaitu saluran 1, saluran
2, saluran 3, saluran 4 dan saluran 5. Dimensi masing – masing saluran adalah
0,85m x 1,5m; 0,7m x 1,2m; 0,45m x 0,9m; 0,3m x 0,6m; 0,2m x 0,6m. Debit
banjir terbesar yang didapatkan adalah 1,447 m3/detik. Kemiringan saluran
drainase mengikuti kontur dan mengikuti syarat kecepatan maksimum dan
minimum. Debit pada saluran outlet sebesar 6,302205 m3/detik > debit saluran
output sebesar 5,285 m3/detik. Dengan demikian  air output dari saluran drainase
pemukiman dapat mengalir ke saluran outlet karena debit saluran outlet lebih besar
dari saluran output. Salutan outlet masih bisa diubah dimensinya, karena saluran
ini masih berbentuk saluran alam, apabila saluran outlet diubah bentuknya menjadi
bentuk trapezium dengan dimensi lebar atas 7 m, lebar bawah 4m dan tinggi 3,9m,
maka debit yang dapat ditampung mencapai 12,46126 m3/detik.
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