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ABSTRAK 
 
 
Fondasi dalam atau yang lebih dikenal dengan fondasi tiang berfungsi untuk memikul dan 
menahan beban yang berada diatasnya yaitu beban struktur atas. Setiap fondasi harus mampu 
mendukung beban sampai batas keamanan yang telah ditentukan, termasuk mendukung beban 
maksimum yang mungkin terjadi pada Proyek Jalan Layang Bebas Hambatan Depok – Antasari 
(Desari) Zone 2. Proyek ini terdiri dari Pier dan PCI Girder yang fondasi nya menggunakan 
fondasi tiang bor. Tujuan perencanaan fondasi ini untuk mengetahui daya dukung fondasi baik 
vertikal dan horizontal tiang bor pada proyek tersebut. Untuk perhitungan daya dukung vertikal 
untuk tiang bor menggunakan metode Kullwahy, Vesic dan Reese & Wright yang penggunaannya 
disesuikan dengan macam tanah yang menempel pada tiang. Setelah dilakukan perhitungan daya 
dukung vertikal didapat sebesar 990 ton. Untuk daya dukung group tiang didapatkan sebesar 3958 
ton. Sedangkan untuk daya dukung horizontal menggunakan metode broms. Hasil perhitungan 
daya dukung horizontal untuk tiang tunggal adalah 36 ton. Untuk daya dukung horizontal group 
tiang adalah 175,5 ton. Selain daya dukung, penuran fondasi juga perlu diperhitungkan. Fondasi 
pada Proyek ini hanya mengalami 1 macam penurunan, yaitu segera. Untuk penurunan segera 
sebesar 9,10 cm. 
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