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DAFTAR SIMBOL 

 

ℎ𝑓 : Head loss akibat gesekan pada pipa lurus 

ℎ𝑚 : Head loss akibat sambungan dan elbow 

𝐿 : Panjang pipa 

𝑑 : Diameter dalam pipa aktual 

𝑉 : Kecepatan rata-rata dari aliran fluida 

𝑓 : Koefisien gesek pipa lurus Darcy-Weisbech 

𝑘 : Koefisien gesek sambungan (fittings) Darcy-Weisbech 

�̇� : Masa aliran fluida 

−
𝑑𝑊

𝑑𝑡
 : Daya Pompa 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
 : Kebocoran fluida 

∆𝑝 : Pressure drop (penurunan tekanan) 

𝜌 : Masa jenis fluida air 

𝜀 : Tingkat kekerasan 

𝑅ℎ : Jari-jari dalam pipa aktual 

𝑅𝑒 : Bilangan Reynold  

𝜇 : Viskositas fluida air 

𝑄 : Flow (kapasitas aliran)  

𝐶 : Friction loss coefficient Hazen-William 

𝑝𝑚 : pressure drop dalam satuan metrik 

𝐻 : Head total pompa 

𝛾 : Berat spesifik (specific weight) 

𝑃
𝛾⁄  : Head tekanan 

𝑍 : Head statis 

g : Gaya grafitasi 

ℎ𝑘 : Head kecepatan 

𝐻𝐻𝑃 : Hydraulic horse power 

𝐵𝐻𝑃 : Brake horse power 

𝑁𝑃 : Brake horse power 

ɳ𝑝 : Efisiensi optimum pompa 
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ɳℎ : Efisiensi hidrolik 

ɳ𝑉 : Efisiensi volumetrik 

ɳ𝑚 : Efisiensi mekanik 

ɳ𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 : Efisiensi transmisi dari gearbox 

𝛼 : Faktor cadangan  

𝑁𝑑 : Daya penggerak 

𝑃𝑎 : Tekanan absolut pada permukaan cairan 

𝑃𝑠𝑡 : Tekanan karena perbedaan ketinggian antara permukaan cairan dan pipa hisap 

𝑃𝑠𝑎𝑡 : Tekanan saturasi dari fluida yang dipompa 
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