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KATAPENGANTAR

Assalanm’alaibom. Wr. Wh, dengan memanjatkan puwji dan  svokur kehadirat Allah

SWT atas ralmat dan hidayvahnya, akhirnva penmlis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini

dengan judul Desain Konstruksi Perkerasan Jalan DV Tambang Batu Bara Kalimanian

Tengal PT Daya Buninde Karunia.

Tugas Akhir ini mempakan svarat utama vang hamus ditempub oleh setiap mahasiswa

Jumsan Teknik Sipil Fakultas Tekmk Universitas Mercu Buana Jakarta untuk

menvelesaikan masa studi tingkat Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Teknik.

Pengerjaan Tugas Akhir ini penulis lakukan untuk mendapatkan pengetabuan vang

lebih dibidang perencanaan suatu desain konstruks jalan lentwr (Flenible Pavement), dalam

pengerjaannva  pemlis banyak menghabiskan waktu, pikiran serta tepaga yang besar,
dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis rmendapatkan banyak banfuan dari berbagai
pihak, untuk itu pemmlis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada:

1. Allah SWT. vang telah memberikan kesehatan dan rezeki sampai saat ini sehingga tugas
akhir ini dapat terselesaikan dengan izinnya.

2. Bapak Toto Suprivanto dan ibunda Sulastri selaku orang tua yvang merupakan motivator
sanipai saat ini vang telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada peoulis.

3. Bapak Ir. Hermanto Dwiatmoko, MSTE. IPU selakm dosen pemibimbing dalam
pengerjaan Tugas Akhir ind.

4. Bapak Acep Hidayat, ST. MT. selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil.

5. Seluruvh Dosen Jumusan Teknik Sipil vang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu.

6. Andika Hendra Pusdivana, Safria Eka Daya, Luky Marzuki, Angga Pratama, Iwan
Sutriono. Bendi Julian Putra, Pamrianto, Septi, Imam. dan Satria selaku teman
seperjuangan, Asep Budi Santoso, Nanda Tryoko, Fajar Akhirndin, Rifky Nur
Prasetvo, Bandung Prasetvo, Ridhwan Latif Yusuf Alfariz dan M. Haykal sebagai
temian yang selalu memberikan dukungan nya selama ind.

7. Laptop Asus A43S warna bim vang telah sangat membantn dalam menyelasaikan
laporan Tugas Akhir ini tepat waktu, dan PT Sac Nusantara vang telah memberikan ijin
fidak masuk kerja denu menvelesaikan laporan Tugas Akhir ind.

8. Semma pihak vang telah membantu vang tidak dapat pemulis sebutkan satu persatu.
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Tugas Akhir ini berisikan tenfang langkah dalam merencanakan suatu desain
konstruksi jalan lentur (aspal), juga mengetahui spesifikasi pekerjaannva dan perldraan
anggaran biaya vang diperlukan.

Penulis menyadari babwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempumaan sehingga kritik
dan saran sangat pemulis harapkan dan para pembaca unfuk penvempurnaannya Semoga
Tugas Akhir i dapat bermanfaat sebagai referensi klmsusnya untuk para mahasiswa
Teknik Sipil yang berminat mengambil Tugas Akhir atan ingin  mengetahui  proses
perencanaan sebuah konstruksi jalan lentur (Flexible Pavement).

Jakarta, Agustus 2017
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