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Saat ini teknologi satelit telah berkembang dengan cukup pesat dan banyak 
layanan yang dapat dilewatkan olehnya. Layanan tersebut contoh nya adalah 
Meteorological-Satellite (MetSat) service. MetSat adalah layanan satelit 
pengeksplorasi bumi ( Earth Exploration-Satellite) untuk tujuan meteorologi. 
Layanan tersebut beroperasi pada rentang frekuensi tertentu yang telah dialokasikan 
oleh Intenational Telecomunication Union (ITU). Untuk mendukung teknologi 
tersebut, tidak akan lepas dari sebuah device yang bernama Filter. Pada bandpass 

filter sinyal yang ditransmisikan dan diterima akan diloloskan pada frekuensi dan 
dalam lebar bandwidth yang sudah ditentukan. Filter bisa dibuat dengan teknologi 
waveguide menggunakan combline filter. Filter combline biasanya digunakan pada 
frekuensi microwave.  
 Dasar penelitian ini yaitu bertujuan untuk membuat sebuah bandpass filter 
yang dapat meloloskan frekuensi pada jaringan MetSat yaitu pada frekuensi 1675 
MHz – 1710 MHz. Combline bandpass filter menggunakan resonator berbentuk 
batang silindris (slabline) terbuat dari bahan aluminium dan udara sebagai 
dielektrik. Filter ini dirancang dan sudah di simulasi berulang-ulang menggunakan 
software ANSYS HFSS. Software ini menggambarkan hasil respon grafik 
performansi filter, seperti grafik perbandingan antara respon magnitude terhadap 
frekuensi cut off dan respon frekuensi terhadap redaman minimum, agar dapat 
dilakukan evaluasi atas hasil perancangan filter. 

 Dari hasil perancangan dan hasil setelah fabrikasi didapatkan seberapa 
akuratkah hasil rancangan filter tersebut. Dari hasil pengukuran respon filter pada 
alat vector network analyzer didapatkan hasil yang berbeda antara spesifikasi, 
simulasi dan fabrikasi. Terdapat pergeseran frekuensi tengah antara 7 MHz dan juga 
pergeseran bandwidth antara 40-80 MHz. Berdasarkan hasil fabrikasi didapatkan 
nilai faktor refleksi (S11) -7 dB dan untuk faktor transmisi (S21) -2 dB. Hasil yang 
sudah mendekati batas toleransi filter yaitu faktor transmisi mendekati nilai 0 dan 
faktor refleksi mendekati minus tak hingga. 
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