
ABSTRAK

Banyak  penelitian  yang  telah  dilakukan  dengan  tujuan  untuk

meningkatkan  efisiensi  sistem  Wireless  Power  Transfer  (WPT) ,  diantaranya

adalah  penelitian  tentang  Power  Conditioning  System,  Desain  coil WPT,

Misalignment dsb.  Dalam  penelitian  ini  yang  berjudul  “Meningkatkan

performansi  Wireless  Power  Transmitter  (WPT)”. Dengan  Menggunakan

Shielding Partisi, digunakan bahan logam dari  Alumunium/Besi  untuk

mengurangi/mencegah terjadinya radiasi gelombang elektromagnetik (GEM) yang

timbul  pada  rangkaian  elektronik  sistem  WPT.  Selain  itu  shielding yang

dihubungkan  dengan  ground dapat  mencegah  dampak  negatip  terjadinya

kapasitansi  parasit  (stray/parasitic  Capacitance)  pada  piranti  elektronik  sistem

WPT.  Pada frekuensi  tinggi,  efek  dari  radiasi  gelombang  elektromagnetik  dan

kapasitansi parasit dapat merusak performansi sistem WPT secara signifikan.

Dalam penelitian ini, sistem WPT dioperasikan dengan tegangan 14,7 Volt

dan  frekuensi  56.298  Hz  kemudian  piranti  elektroniknya  di  sekat  (shielded)

dengan bahan Alumunium/besi  dengan ketebalan 5mm. Hasilnya menunjukkan

bahwa terjadi peningkatan efisiensi yang dihasilkan oleh sistem WPT tanpa shield

dengan jarak antar koil d sebesar 0 cm sebesar 14,86%. 

Apabila digunakann shield, efisiensi sistem WPT bisa meningkat dengan besaran

sebagai berikut:

-Shield Alumunium tanpa Partisi,  efisiensi  meningkat 10,8%  (dari 14,86%

menjadi 16,47%)

-Shield Alumunium denga Partisi,  efisiensi  meningkat  13,8%  (dari  14,86%

menjadi 16,92%)

-Shield Besi tanpa Partisi, efisiensi meningkat 15,5%  (dari 14,86% menjadi

17,16%).

-Shield Besi dengan Partisi, efisiensi meningkat 20,3% (dari 14,86% menjadi

17,87%. 
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