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ABSTRAK 

 

Konsumsi energi listrik pada lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Hampir disetiap jalan umum, jalan khusus dan jalan tol 

memiliki lampu PJU. Lampu PJU dipasang disetiap median, kiri atau kanan jalan 

dengan jarak antar lampu ± 30 meter (BSN). Pada proyek PIK2 yang berlokasi 

didaerah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Lokasi pemasangan 

lampu PJU di row 60 memiliki Panjang jalan ± 1,8 Km. Lampu PJU yang dipakai 

memiliki daya 250 watt. Total lampu yang dipakai sebanyak 246 titik lampu. Total 

Daya pada lampu PJU ROW 60 adalah 61.500 Watt. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang dan menganalisis pengukuran kinerja terhadap Daya, Tegangan dan 

Arus pada lampu PJU dan juga untuk mengontrol dan memonitoring kondisi lampu 

PJU melalui Wireless Sensor Network (WSN) dengan menerapkan topologi stars 

untuk efisiensi pemakaian energi listrik pada lampu PJU, menggunakan 

Mikrokontroler, Sensor, dan Modul LoRa. Teknologi WSN diterapkan untuk 

mengakuisisi dan mendistribusikan data pada titik lampu PJU. Data pada sensor 

akan dikirim melalui end node yang kemudian dikirimkan ke node coordinator atau 

gateway. Data sensor pada alat ini dapat ditampilkan dengan mengakses website 

ubidots. 
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