
ABSTRAK 

 

Demi mendukung pelaksanaan olahraga bangsa-bangsa Asia, yaitu Asian Games XVIII yang 

akan diselenggarakan pada 2018 nanti, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) menyediakan Rumah Susun Tingkat Tinggi yang akan digunakan sebagai hunia para 

atlet selama kegiatan Asian Games berlangsung yang mana setelahnya akan dialih fungsi sebagai 

hunian warga Jakarta. Teringat waktu yang tidak lama lagi, maka pembangunan ini dilakukan 

dengan cepat dan harus selesai pada tahun 2017 akhir. Hal ini membuat para kontraktor 

melakukan berbagai cara terbaik demi kelancaran pembangunan, yaitu salah satunya ialah 

penggunaan beton pra-cetak atau precast. Bagian yang menggunakan precast antara lain pelat, 

dinding luar dan dinding dalam. 

Tulisan ini menjelaskan tentang pekerjaan struktur atas pada bangunan bertingkat tinggi yang 

menggunakan metode precast half slab. Sesuai kebutuhan struktur dan untuk membuat waktu se-

efisien mungkin namun kekuatan struktur tetap terjaga maka diperlukan pengecoran topping 

diatas precast half slab. Rumah Susun Tingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Blok D10-3 

adalah proyek gedung dengan 32 lantai tanpa basement. PT. WIKA-CAKRA KSO sebagai 

Kontraktor dan Konsultan memilih precast half slab untuk lantai hunian yaitu lantai 4 sampai 

lantai atap. Pemilihan ini didasarkan oleh beberapa alasan yaitu, untuk mempercepat 

pelaksanaan, mengurangi jumlah pekerja bekisting, menghemat penggunaan plywood, dan hasil 

pekerjaan lebih baik dari segi kualitas. 

Dalam laporan ini akan membahas pelaksanaan struktur lantai precast half slab dan metode 

pelaksanaannya. 
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