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DAFTAR SIMBOL

Simbol Keterangan
¢ Total konsumsi energi selama waktu t
Yo
t=0
¢ Total suplai (penyediaan) energi selama waktu t.
> E®
t=0

Total energi terbarukan yang dimuat ke baterai
lebih kecil atau sama dengan energi terbarukan

gi<r, VI€[LT] yang tersedia

mi =min Y,I_, m; Total suplai energi
Cotal Total konsumsi energi
Chase konsumsi energi dasar

konsumsi dinamis atau fleksibel dan berhubungan

Cadinamis dengan jumlah dan jenis aktivitas dan aplikasi yang
dipengaruhinya
B parameter yang menunjukkan karakteristik
fleksibilitas
" merupakan penghematan energi pada waktu t dari
a; (t) jenis fasilitas I dengan pilihan pengukuran j.
x_f ) jumlah dari item yang ada pada suatu waktu t.

NPV = Z B(H)-Cm(t) _ — I, NetPresent Value
- (1+d)t

M Million
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DAFTAR RUMUS

Simbol Keterangan

Ciotal = Coase T Cdinamis Perhitungan konsumsi energi gedung
Cainamis= B1Cr1 + B1Cr1 + B1Cri + Perhitungan konsumsi dinamis
BiCri + ...+ PuCr

kT Arus sel surya
I=1I.eqa —1)-1,

I Tegangan tanpa beban
Voe = —.In(— + 1) gangam Hrp
Iy
= Pr Jumlah modul PV
=3
Nos — VN Jumlah modul untuk susunan seri
ps = VPmax
Prorar = Pmodul x NroraL Total daya keluaran susunan seri
Nop = Immax Jumlah modul untuk susunan paralel
pp Ipmax

Pmpp =Vmpp x Impp Total daya keluaran susunan paralel

N ¢
NZEB: 2it=9 C(t) = Lt=0 E(D Keseimbangan kebutuhan dan penyediaan energi

gedung

T i i E . -
SE = I 12 a{ (t)xi] ® nergi Saving

t=1

NPV = Z B(H)-Cm(t) _ — I, Net Present Value
t=1 (@tad)t
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Singkatan Keterangan
EBT Energi Baru Terbarukan
BBM Bahan Bakar Minyak
FT Fuel Terminal
PV Photovoltaic
PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya
ZEB Zero Energy Buliding
DOE Department of Energy
NPV Net Present Value
DC Direct Current
AC Alternative Current
MPPT Maximum Power Point Tracking
kWh Kilo Watt Hour
COE Cost of Energy
X1V
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