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Untuk lebih memaksimalkan fungsi dari Jalan Sudirman maka pemerintah 

provinsi DKI berencana membangun sistem jaringan MRT (Mass Rapid Transit). 

Pembangunan Proyek MRT bertujuan untuk perbaikan pada sistem transportasi. 

Dengan adanya pembangunan proyek MRT maka akan berdampak pada 

kemacetan yang mungkin ditimbulkan saat pembangunan  proyek MRT. 

 

Data – data yang dibutuhkan adalah volume lalu lintas,kecepatan dan geometrik 

jalan yang didapatkan dari hasil survey, survey dilakukan pada hari Selasa dan 

Kamis pada saat arus jam kerja pagi dan sore. 

 

Pada pagi hari Polda – Senayan jalur cepat memiliki LOS C dan C sebaliknya. 

sebelum adanya Proyek MRT memiliki LOS C dan E.Kecepatan rata-rata 13,55 

Km/Jam dan kecpatan sebelum adanya MRT 28,03 Km/jam. Pada sore hari 

memilki LOS  D dan F sebaliknya.sebelum adanya Proyek MRT memiliki LOS F 

dan C. Kecepatan rata-rata 11,80 Km/Jam dan kecpatan sebelumnya 21,58. Pada 

pagi hari Polda – Senayan jalur lambat memilki LOS  F dan F sebaliknya,dan 

sebelum adanya Proyek MRT memiliki LOS E dan E.Kecepatan rata-rata 12,43 

Km/Jam dan kecpatan sebelumnya 28,03. Pada sore hari memilki LOS  F dan F 

sebaliknya,dan sebelum adanya Proyek MRT memiliki LOS C dan E. Kecepatan 

rata-rata 9,14 Km/Jam dan kecpatan sebelumnya 21,58 .Pada pagi hari Ruas 

Thamrin-semanggi memilki LOS  D.Kecepatan rata-rata 24,27 Km/Jam dan 

kecpatan sebelum adanya MRT 19,71. Pada sore hari Ruas Thamrin-semanggi 

memilki LOS  F.Kecepatan rata-rata 25,64 Km/Jam dan kecpatan sebelum adanya 

MRT 11,98. Pada pagi hari Ruas Semanggi-Thamrin memilki LOS  F.Kecepatan 

rata-rata 18,10 Km/Jam dan kecpatan sebelum adanya MRT 28,03. Pada sore hari 

Ruas Semanggi-Thamrin memilki LOS  F.Kecepatan rata-rata 27,36 Km/Jam dan 

kecpatan sebelum adanya MRT 21,58. 
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