
ABSTRAK 

 

Tri Handayani, 2015. Studi Banding Perencanaan Struktur Atas Bangunan Hotel 

kebayoran (16 Lantai) Berdasarkan SNI 03-1726-2002 Dengan SNI 03-1726-2012.  

Sejak diterbitkannya SNI 03-1726-2002 sebagai tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk 

bangunan gedung, telah banyak hal – hal baru yang muncul seperti : kejadian gempa dan 

tsunami, data geologi, teknologi, pemahaman, dan pengetahuan baru yang berkembang dalam 

ilmu kegempaan, menambah khasanah wawasan kita sehingga dirasa perlu dilakukan 

pengkiniannya, untuk mendapatkan tata cara perencanaan yang lebih rasional dan lebih akurat. 

Studi banding perencanaan ini mengikuti tata cara perencanaan menurut SNI 03-1726-2002, SNI 

03-1726-2012, 03-2847-2002, PPIUG 1983. Studi banding perencanaan ini menggunakan 

program ETABS untuk permodelan struktur. Permodelan struktur pada studi banding ini dibuat 

dua model dengan gaya gempa yang berbeda sesuai dengan tata cara perencanaan menurut SNI 

03-1726-2002 dan menurut SNI 03-1726-2012. Parameter yang digunakan dalam model dengan 

gaya gempa  2002 diantaranya nilai beban gempa nominal (V),faktor respon spektrumgempa 

C,faktor keutamaan struktur (I), Faktor reduksi gempa (R), sedangkan dalam model dengan gaya 

gempa  2012 ada beberapa parameter yang ditambahkan diantaranya faktor redundadnsi 

(ρ),faktor amplifikasi seismic (Fa,Fv), parameter percepatan gempa batuan dasar (Ss, S1). 

Berdasarkan hasil analis studi banding perencanaan stuktur ini menunjukkan perbedaan dalam 

hal menentukan metode analisis statis, metode analisis dinamis, distribusi gaya geser, simpangan 

antar tingkat, dan gaya dalam  
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